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IZBIRNI PREGLED PROIZVODOV
TIP O P I S 1MHz 10MHz 100 MHz 1000 MHz

PROIZVODA            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3

A N T E N E    2   -   3 0   M H z 
AD-02/... cevna sekcijska monopolna KV antena
KUA-35/5 širokopasovna žična KV prenosna antena s stebrom ST-10
KUA-35/6 širokopasovna žična KV antena
KUA-35/7-T resonančna žična KV antena - 100 W
AD-4 cevna sekcijska mobilna HF monopolna antena
AD-7142 palična sekcijska antena z gibljivim vratom za HF prenosne radijske postaje
AD-14-W/80 multiband žični dipol za 3.5, 7, 14, (21) in 28 MHz
AD-14-WA/80 multiband žični dipol za 3.5, 7, 10, 14, 18, 21, 24 in 28 MHz

A N T E N E    30   -   108   M H z 
AD-25/C trakasta antena za VHF prenosne radijske postaje
AD-25/CW širokopasovna antena za prenosne radijske postaje (30 - 90 (108) MHz) 
AD-26/C palična sekcijska antena za VHF prenosne radijske postaje
AD-26/CW širokopasovna antena za prenosne radijske postaje (30 - 90 (108) MHz)
AD-44/BW širokopasovna antena za prenosne RP (L = 400 mm; 30 - 90 (108) MHz)
AD-44/CW širokopasovna antena za prenosne RP (L = 850 mm; 30 - 90 (108) MHz)
AD-52 širokopasovna žična usmerjena VHF antena (30-90 MHz)
AD 18/D širokopasovna mobilna VHF monopolna antena (30 90 MHz)

širokopasovna antena - uglaševanje ni potrebno                        
ozkopasovna antena - določiti je potrebno frekvenco

AD-18/D širokopasovna mobilna VHF monopolna antena (30 - 90 MHz)
AD-18/D-110 širokopasovna mobilna VHF monopolna antena (30 - 110 MHz)
AD-18/D-2110 širokopasovna mobilna VHF monopolna antena (30 - 110 MHz)
AD-18/D-LP širokopasovna mobilna tanka VHF monopolna antena (30 - 90 MHz)
AD-18/D-GP širokopasovna takt.  GP VHF antena (30-90 MHz)
AD-27/V120 širokopasovna mobilna VHF monopolna antena (30 - 90 MHz)
AD-27/V190 širokopasovna mobilna VHF monopolna antena (30 - 108 MHz) z zglobom in GPS modulom
JAS-12/M širokopasovna stacionarna VHF monopolna antena (30 - 90 MHz)
JAS-12/M-GP širokopasovna stacionarna VHF monopolna GP antena (30 - 90 MHz)
ADS-21/4-W širokopasovna mobilna antena 66 - 88 MHz
ADS-21/4-WB širokopasovna mobilna antena 30 - 88 MHz
AD-17 širokopasovna DISC-CONE VHF antena (30 - 90 MHz)
AD-17/B-110 širokopasovna DISC-CONE VHF antena (30 - 110 MHz)
AD-39/4 zaviti dipol za 4 m področje - 68 - 88 MHz
AD-38/4 dvojni zaviti dipol za 4 m področje - 68 - 88 MHz
AD-40/4-2 2-elementna YAGI antena za 4 m področje 72 - 86 MHz
AD-40/4-3 3-elementna YAGI antena za 4 m področje 72 - 86 MHz
ADS-21/... mobilne antene (27 - 88 MHz)

A N T E N E    145   -   175   M H z 
AD-11/G širokopasovni dipol z ojačanjem 4 dBi (144 - 176 MHz)
AD-23/2-2 collinearni dipol za 2 m področje 144 - 176 MHz; 6 dBi
AD-39/2 zaviti dipol za 2 m področje 146 - 176 MHz



IZBIRNI PREGLED PROIZVODOV
TIP O P I S 1MHz 10MHz 100 MHz 1000 MHz

PROIZVODA            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3

širokopasovna antena - uglaševanje ni potrebno                        
ozkopasovna antena - določiti je potrebno frekvenco

AD-39/2.3 zaviti dipol za 118 - 136 MHz
AD-38/2 dvojni zaviti dipol za 2 m področje - 146 - 176 MHz
AD-40/2-2 2-elementna YAGI antena za 2 m področje - 146 - 176 MHz; 3 dBd
AD-40/2-3 3-elementna YAGI antena za 2 m področje - 146 - 176 MHz; 5 dBd
AD-40/2-6 6-elementna YAGI antena za 2 m področje - 146 - 176 MHz; 8 dBd
AD-32 širokopasovna mobilna VHF monopolna antena (144 - 176 MHz)
AD-70/C yacht antena - 156-163 MHz (+konzola+22 m RG-58/U+UHF)
AD-71/S yacht antena - 156-163 MHz, (+6 m RG-58/U +UHF+dvozgl. podstavek)
AD-72/C yacht antena - 156-163 MHz, 3 dBd,(+6 m RG-58/U+UHF+dvozgl.podst.)
AD-44/BW-D širokopasovna antena za prenosne RP (382 mm; 138 - 176 MHz)
ADS-21/... mobilne antene 144 - 176 MHz

A N T E N E    88   -   3000   M H z 
AD-20/... družina gumi antena za ročne radijske postaje
AD-44/BW-AS-30-512 širokopasovna antena za prenosne RP (380 mm; 30 - 512 MHz)
AD-44/CW-AS-30-512 širokopasovna antena za prenosne RP (825 mm; 30 - 512 MHz)
AD-44/CW-TA-30-512 širokopasovna antena za prenosne RP (500 mm; 30 - 512 MHz)
AD-25/CW-3512 širokopasovna antena za prenosne RP (1150 mm; 30 - 512 MHz; 20 W)
AD 10/S ši k i VHF UHF di l (100 400 MH )AD-10/S širokopasovni VHF - UHF dipol (100 - 400 MHz) 
AD-10/A širokopasovni UHF dipol (225 - 475 MHz) 
AD-10/B širokopasovni UHF dipol (430 - 1000 MHz) 
AD-10/C širokopasovni UHF dipol (890 - 2000 MHz) 
AD-17/C-1512 širokopasovna VHF/UHF disc-cone antena (108 - 512 MHz)
AD-22/A širokopasovna LOG-PERIODIC VHF - UHF antena (100 - 470 MHz)
AD-22/B širokopasovna LOG-PERIODIC VHF - UHF antena (200 - 470 MHz)
AD-22/C širokopasovna LOG-PERIODIC VHF - UHF antena (80 - 1300 MHz)
AD-22/D širokopasovna LOG-PERIODIC UHF antena (1300 - 2700 MHz)
AD-18/D-3512 širokopasovna VHF/UHF mobilna antena (25 - 512 MHz) z GPS opc.
AD-18/D-3512-DF širokopasovna dual-feed VHF/UHF mobilna antena (30-88 & 225-512 MHz)
AD-27/V150-3512 širokopasovna VHF/UHF mobilna antena (30 - 512 MHz) z GPS opc.
AD-27/V150-3512-DF širokopasovna dual-feed VHF/UHF mobilna antena (30-88 & 225-512 MHz)
AD-18/E širokopasovna mobilna UHF antena (225 - 400 MHz)
AD-18/F širokopasovna mobilna VHF/UHF antena (108 - 512 MHz)
AD-44/E širokopasovna antena za prenosne RP (280 mm; 225 - 400 MHz)
AD-44/E-CM širokopasovna antena za prenosne RP (580 mm; 225 - 512 MHz)
AD-65/A-1512 širokopasovna antena za prenosne RP (670 mm; 108 - 512 MHz)
AD-79/18D GPS aktivna sprejemna antena
AD-64/A ultra širokopasovna antena za prenosne postaje (222 - 2000 MHz; 620 mm)
AD-64/B ultra širokopasovna antena za prenosne postaje (222 - 1000 MHz; 620 mm)
AD-64/C ultra širokopasovna antena za prenosne postaje (1000 - 2500 MHz; 485 mm)



IZBIRNI PREGLED PROIZVODOV
TIP O P I S 1MHz 10MHz 100 MHz 1000 MHz

PROIZVODA            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3       4       5      6   7    8  9            2        3

širokopasovna antena - uglaševanje ni potrebno                        
ozkopasovna antena - določiti je potrebno frekvenco

ADS-21/... mobilne antene
A N T E N E    400  -   1000   M H z 

AD-12/G širokopasovni dipol (440 - 475 MHz)
AD-12/B širokopasovni dipol (390-480 MHz, gain 0 dB) 
AD-29/07-5 collinearna antena za bazne postaje (380 - 475 MHz; 5 dBd)
AD-23/07-4 collinearni dipol za 0,7 m področje 400 - 500 MHz; 8 dBi
AD-24/A širokop. mobilna monopolna ant. za težja vozila (430-470 MHz)
AD-39/07 zaviti dipol za 0,7 m področje - 390 - 480 MHz
AD-38/07 dvojni zaviti dipol za 0,7 m področje - 390 - 480 MHz
AD-40/07-3 3-elementna YAGI antena za 0,7 m področje - 390 - 475 MHz; 5 dBd
AD-40/07-7 7-elementna YAGI antena za 0,7 m področje - 390 - 475 MHz; 8.5 dBd
AD-40/07-9 9-elementna YAGI antena za 0,7 m področje - 390 - 475 MHz; 10 dBd
AD-40/722-14 14-elementna yagi antena 698 - 746 MHz
AD-40/35-7 7-elementna yagi antena 810 - 910 MHz
AD-72/E yacht antena - 890-960 MHz, 4 dBd,(+6 m H-155+FMEm)
ADS-21/... mobilne antene (380 - 960 MHz)

ANTENSKI STEBRI
STV 08/105 t l k ki t b itl iši 8STV-08/105 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 8 m
STV-10/105 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 10 m
STV-12/105 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 12 m
STV-15/105 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 15 m
STV-08/128 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 8 m
STV-10/128 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 10 m
STV-12/128 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 12 m
STV-15/128 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 15 m
STV-18/128 teleskopski steber - pogon z vitlom - višina 18 m
ST-05 cevni sekcijski steber - višina 5 m
ST-08 cevni sekcijski steber - višina 8 m
ST-10 cevni sekcijski steber - višina 10 m
ST-12 cevni sekcijski steber - višina 12 m
ST-R cevni sekcijski steber 6 m s trinožnim podstavkom

ANTENSKI PRIBOR
KONZOLE... montažni pribor za antene
APS-38/... antenski delilni transformatorji
ASP koaksialna zaščita proti atmosferskim razelektritvam (0 - 1.5 GHz)
ASP-W koaksialna zaščita proti atmosf. razelektritvam (0 - 1,5 GHz)- vodonepropustna
ASP-WH koaks zaščita proti atmosf. razelektritvam - vodonepropustna (1,5-2,5 GHz)
UI-2 uvodni izolator
UI-3 uvodni izolator za glavno mornariško anteno



AD-2

2 - 30 Mhz
VERT.
M 8
500 W (5,6,7 m)
1000 W (8,9 m)
5....9 m
2 (5 in 6 m antena)
3 (7, 8 in 9 m antena)
max. 10 kg
38/28/20 mm
150 km/h
-40...+70°C

Antene AD-2 sestavljajo družino sprejemno-oddajnih samonosilnih 
kratkovalovnih monopolnih anten. Antena je sestavljena iz dveh ali treh delov, ki 
se med seboj spajajo z vijačnimi spojnicami, varovanimi proti odvijanju s prečno 
vijačno zaporo. Prvi del antene je nosilec, ki je konstruiran v štirih različnih 
variantah, ki se med seboj razlikujejo po načinu pritrditve ter po načinu 
napajanja antene z RF signalom. Nosilec tip A ima antenski priključek pod 
prirobnico in je primeren za montažo neposredno na krov, kjer je priključek 
varen pred atmosferskimi vplivi. Podoben je nosilec tip B, le da je tu dodan 
poseben zaščitni izolator pri priključku, kar omogoča, da anteno montiramo tudi 
na primerno konzolo. Nosilca tip C in D imata antenski priključek s strani v 
posebnem ohišju z uvodnico, razlikujeta pa se med seboj v načinu montaže. 
Vsi antenski priključki so vijačni z navojem M8. Antenske sekcije so izdelane iz 
kompozita epoksi - steklo, spojni elementi pa iz nerjavečega jekla. Tako je 
konstrukcijsko antena lahka, obenem pa visoko odporna na vse vremenske 
pogoje. Prirobnica  pri nosilcih A,B in C je izdelana iz posebnega poliamida z 
odličnimi mehanskimi lastnostmi. Družina anten AD-2 je namenjena predvsem 
uporabi na plovnih objektih, primerne pa so tudi za uporabo na kopnem za 
stacionarno postavljanje, pri tem pa je potrebno naročiti ustrezni žični protiuteg.

Frekvenčni obseg
Polarizacija
Priključek
Maksimalna moč

Višina
Št. sekcij

Masa
Premer
Hitrost vetra
Temperaturno področje

TRIVAL ANTENE d.o.o., Gorenjska c. 25, 1234 MENGEŠ, SLOVENIJA; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.trivalantene.si
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KUA-35/5

Antena KUA-35/5 je širokopasovna kratkovalovna antena prenosnega tipa. Nosilni steber je sestavljen iz
sedmih sekcij, izdelanih iz kompozita epoksi - steklo. Na vrhu stebra je nameščen impedančni transformator,
ki je povezan na dva 7-žična kraka dipola, ki se od vrha stebra poševno spuščata proti zemlji in sta nanjo
sidrena s pomočjo zateznih vrvic. 7-žična kraka sta preko posebne spojnice in koaksijalne linije povezana s
3-žičnima krakoma, ki sta podobno nameščena od vrha stebra proti zemlji. Takšna konfiguracija antene
omogoča poleg širokopasovnosti tudi približno krožen horizontalni diagram, v vertikalni ravnini pa sevanje
proti zenitu. Glede na to je antena primerna za zveze na krajših in srednjih razdaljah do 1500 km s
površinskim oz. prostorskim valom. Antena je pakirana v priročnih platnenih torbah, ki so primerne za
nošenje in transport.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Polarizacija
Maksimalna moč
Diagram sevanja
Višina
Dolžina členov
Masa antene
Premer členov
Čas postav./št. ljudi
Površina postavljanja
Hitrost vetra
Temperaturno področje

1,5 - 30 MHz
50 ohm
< 2,5 (DIAG. 1)
HOR.
1 kW CW
DIAG. 2, 3
10 m
7 X 1,4 m
67 kg
60 mm
30 min./3
25 m
120 km/h
-40....+70 °C

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.

Gorenjska c. 25 34 MENGEŠ J
trivalantene.si
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KUA-35/6

Antene KUA-35/6 predstavljajo družino širokopasovnih KV žičnih dipol anten. Njena univerzalna 
konstrukcija omogoča uporabo praktično kjerkoli in v vseh pogojih. Prvenstveno je antena namenjena 
uporabi na terenu, kjer jo lahko postavimo na primeren antenski steber kot obrnjeni “V” dipol ali DELTA dipol s 
pomoèjo dvižne vrvi. Oba konca žičnih krakov sta pritrjena preko drsnih izolatorjev ter vrvi, s katerimi jih 
lahko pritrdimo na tla. Anteno pa lahko postavimo tudi stacionarno na že pripravljeni steber. V tem primeru so 
v kompletu antene tudi dve posebni nosilni konzoli, na kateri pritrdimo transformator in zaključno 
obremenitev. 
Antena je po električni konstrukciji zaprt žični dipol s končno obremenitvijo ter s transformatorjem za 
impedančno prilagoditev in simetriranje. Dolžina žičnih krakov je 2 x 
40 m. Antena ima smerni diagram proti zenitu, s tem pa  je antena 
primerna za vzpostavljanje zvez na kratkih in srednjih razdaljah. 
Antena je mehansko robustne in obenem enostavne konstrukcije. 
Vsi sestavni deli so galvansko zaščiteni oziroma izdelani iz 
nerjaveèih materialov, kar ji zagotavlja dolgo življensko dobo in s tem 
visoko zanesljivost. 
Za postavljanje antene na terenu priporočamo uporabo naših cevnih 
sekcijskih stebrov tipa ST ali teleskopskih 
stebrov tipa  STV.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Izkoristek
Smerni diagram
Maksimalna moč
Min. višina postavljanja
Dolžina krakov

Masa 
Priključni konektor
Temp. področje

2 - 30 Mhz
50 ohm
< 3
15 - 55 %
DIAG. 1, 2
30, 100, 400 W, 1 kW
10 m
2 x 20 m
dolžina žice 40 m
 6 kg
N                   
-40 ... +55 °C   

TRIVAL ANTENE d.o.o., Gorenjska c. 25, 1234 MENGEŠ, SLOVENIJA; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.trivalantene.si



KUA-35/6

VSWR

RADIATION PATTERN

antenna position antenna position
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KUA-35/7-T

Antena KUA-35/7-T je prenosna žična KV antena za uporabo v frekvenčnem področju od 2 do 30 MHz. 
Antena je namenjena za delo z mobilnimi in prenosnimi KV radijskimi postajami. Antena je namenjena 
postavitvi v obliki "obrnjeni V" oz. v posebnih okolišinah kot "long-wire" antena. Anteno lahko obesimo na 
primerno drevo ali pa jo postavimo s pomočjo primernega zložljivega stebra (npr. serije ST). Antena je 
sestavljena iz dipol spojnice in dveh žičnih elementov. Na žičnih elementih so postavljene oznake, ki 
določajo dolžino posameznega žičnega elementa za doloèeno frekvenco. Žična elementa sta navita na 
navijalko iz polipropilena, ki sta obenem tudi izolatorja. Vsak žični element ima na koncu 15 m nylonske vrvi, 
s katerimi pritrdimo dipol na zemljo preko klina. V sestavi antene je tudi 24 m dolga dvižna vrv z utežjo in dva 
10 m dolga koaksialna kabla za priključitev antene na radijsko postajo.
V posebnih pogojih lahko anteno postavimo tudi kot t.i. "long wire", pri čemer uporabimo samo en žični 
element. En konec žice je priključen na radijsko postajo medtem ko drugi konec razvlečemo v smeri radijske 
zveze. Za ta namen je v antenskem kompletu dodan ozemljitveni klin ter poseben BNC adapter.
Vsi deli antene so izdelani iz materialov, ki so testirani po standardih MIL-810-C. Žični elementi so izdelani iz 
posebne žice z ojačitvijo iz kevlarja. Vsi kovinski sestavni deli so izdelani iz nerjavečega jekla ali pa so 
galvansko zaščiteni. Vsi elementi so pakirani v platneni torbi, primerni za transport.

Frekvenčni obseg 
Impedanca 
VSWR 
Maksimalna moč 
Min. višina postavljanja 
Dolžina krakov 
Masa 
Priključni konektor 

2-30 Mhz 
50 ohm 
< 1,5 
100 W CW 
8 m 
2 x 34 m 
3 kg 
BNC 

TRIVAL ANTENE d.o.o., Gorenjska c. 25, 1234 MENGEŠ, SLOVENIJA; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.trivalantene.si



KUA-35/7-T



AD-4

1,5 - 30 MHz
glej PDF
400 W (z AP-4/M) - 1 kW CW
VER.
M 6 vijačni
3.6 - 4.8 m (z AP-4/M)
3.6 - 8.4 m (z AP-4/S ali AP-
4/MHD)

0.17 kg
0.34 kg
0.49 kg
0.68 kg
0.83 kg

2.5 kg
2.2 kg
4.8 kg
120 km/h
- 40....+70 °C

Družino anten AD-4 sestavljajo antenski sevalec, sestavljen iz posamičnih sekcij in antensko podnožje, kar
omogoča skoraj poljubno setavljanje antene v različnih višinah in konfiguracijah. Antene so namenjene
mobilnemu delu z HF radijskimi postajami. Antenske sekcije so vse dolge 120 cm in izdelane iz močnega
vlečenega kompozitnega materiala (fiberglass) s spojnicama na obeh koncih. Antenske secije pritrdimo na
antensko podnožje AP-4/M (višina antene do 4,8 m) ali pa na podnožje AP-4/MHD (višina antene do 8,4 m),
izdelano iz kompozitnih materialov s bikonično vzmetjo, kar omogoča nagib antene s priloženo vrvico v
horizontalni položaj za NVIS aplikacije. Antenske sekcije so pakirane v platneni futroli, primerni za transport
in skladiščenje.
Anteno lahko uporabljamo tudi kot stacionarno s podnožjemAP-4/S.

Frekvenčni obseg
Impedanca
Maksimalna moč
Polarizacija
Priključek
Višina

Masa antenskih sekcij
- AD-4/1
- AD-4/2
- AD-4/3
- AD-4/4
- AD-4/5
Masa podnožij
- AP-4/M
- AP-4/S
- AP-4/MHD
Hitrost vetra
Temperaturno področje

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.

Gorenjska c. 25 34 MENGEŠ J
trivalantene.si



AD-4
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Stainless Steel Joint

Neoprene Gasket

SS base flange

Composite Body

M6 SS locking nuts
with washers

SS plain washer

SS nut M50 x 2 with
side locking screws

thread M50 x 2

inner PTFE insulator

RF connetion
screw M6

Vehicle body

RF connecting wire

Antenna Support
type AP-4/S

Stainless Steel Joint

Biconical Spring

Composite Base

4xM8 SS nuts

M6 SS nut

M6 SS wing nut

Neoprene gasket

Vehicle body

SS Adapter Plate

Bolt hole diam. 4.5"

PTFE insulator
w. "O" ring washer

Antenna Support
type AP-4/M

Antenna Sections

Stainless Steel Joint

Biconical Spring

Composite Base

4xM8 SS nuts

M8 SS nut

M8 SS wing nut

Neoprene gasket

Vehicle body

SS Adapter Plate

Bolt hole diam. 4.5"

PTFE insulator
w. "O" ring washer

Antenna Support
type AP-4/MHD

Antenna Section AD-4/5

Antenna Section AD-4/4

Antenna Section AD-4/3

Antenna Section AD-4/2

Antenna Section AD-4/1

Legend:

6 m antenna (5 sections):
4.8 m antenna (4 sections):
3.6 m antenna (3 sections):
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-200

-400
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-1000

Antenna Support
type AP-4/SF

Stainless Steel Joint

RF Wire
Connection Point

Neoprene Gasket

SS base flange

SS Screws
M10 x 30

SS Washers
M10

SS Nuts
M10

Composite Body

Mounting Surface



A-7142

2 - 30 Mhz
50 W
VER.
navojni 5/8”-18UNF (oz. po izbiri)
do 3035 mm
maks. 0,350 kg
- 40....+70 °C

Družina anten A-7142 je namenjena uporabi s prenosnimi radijskimi postajami na HF frekvenčnem
področju.Antena je sestavljena iz več tankostenskih jeklenih cevnih sekcij, povezanih med seboj s elastično
vrvico. Vrvica omogoča dober električni kontakt med členi in hitro setavljanje celotne antene.Antena vsebuje
tudi poseben spojni trak za pakiranje antene, ko le-ta ni v uporabi.
Verzija antene A-7142/GN vsebuje tudi poseben gibljiv vrat (“goose-neck”), ki uporabniku omogoča
vertikalno postavitev antene ne glede na položaj radijskega aparata.
Antena je na voljo v različnih višinah (do 3035 mm) in z različnimi tipi priključkov (5/8-18UNF ali po želji).
Barva sevalnika je RAL6014 (vojaško zelena) oz. črna (gibljivi vrat).

Frekvenčni obseg
Maksimalna moč
Polarizacija
Priključek
Višina
Masa
Temperaturno področje

Verzije:
A-7142/GN: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 5/8”-18UNF
A-7142/GN-38: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 3/8”-24UNF
A-7142/GN-58: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem 5/8”-18UNF
A-7142/GN-78: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem  7/8”-20UNF
A-7142/GN-N: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem N moški
A-7142/GN-PL: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem PL-259 (UHF moški)
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AD-14-W/80

3,5 - 4,0 MHz
7,0 - 7,3 MHz
14,0 - 14,35 MHz
18,068 - 18,168 MHz
24,89 - 24,99 MHz
28,0 - 29,7 MHz

50 ohm
< 2,5
HOR.
300 W CW, 1000 PEP
1,4 kg
42,2 m

Antena AD-14-W/8 je žična večfrekvenčna
(multiband) antena, namenjena radioamaterjem
za delo na 80, 40, 20, 17, 12 in 10 m področju. 15
m področje pa je uporabno zgolj z uporabo
antenskega tunerja. Antena je sestavljena iz dveh
žičnih krakov iz izolirane bakrene pletenice  v 
skupni dolžini približno 40 metrov, iz dveh
izolatorjev in iz simetrirnega transformatorja.
Priključitev transformatorja oz. napajanje antene
je izvedeno na 1/3 oziroma 2/3 antenske žice, kar
omogoča zadovoljiv faktor VSWR na vseh
naštetih valovnih območjih. Antena je primerna za
postavitev kot dipol, vpeta med dva primerna
nosilca ali pa obešena na primernem stebru kot
obrnjeni V (inverted V).

Frekvenčni obseg

Impedanca
VSWR
Polarizacija
Maksimalna moč
Masa antene
Dolžina žice

Na voljo je tudi izvedenka te antene (AD-
14-WA/80), s katerimi je omogočeno delo
tudi na vseh WARC področjih in 15 m.

3.5 - 4.0 MHz
7.0 - 7.3 MHz
10.10 - 10.15 MHz
14.0 - 14.35 MHz
18.068 - 18.168 MHz
21.0 - 21.45 MHz
24.89 - 24.99 MHz
28.0 - 29.7 MHz
50 ohm
< 2.5
HOR.
300 W CW, 1000 PEP
1.6 kg
42.2 m

AD-14-W/80 AD-14-WA/80

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.

Gorenjska c. 25 34 MENGEŠ J
trivalantene.si



AD-14-W/80

AD-14-WA/80

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.5

3.5

24.80

24.80

18.00

18.00

3.75

3.75

24.90

24.90

18.10

18.10

4.0

4.0

25.00

25.00

18.20

18.20

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

VSWR

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

f (MHz)

7.0

7.0

14.0

10.10

21.014.0

28

28

7.15

7.15

14.2

10.125

21.2514.2

29

29

7.3

7.3

14.4

10.15

21.5014.4

30

30

AD-14-W/80

AD-14-WA/80



Družina anten AD-25/C je namenjena uporabi s prenosnimi radijskimi postajami na VHF frekvenčnem
področju. Antena je sestavljena iz več posebnih jeklenih trakov, ki poleg dobre prevodnosti zagotavljajo
potrebno fleksibilnost in robustnost.Antena vsebuje tudi poseben spojni trak za pakiranje antene, ko le-ta ni v
uporabi.

Verzija antene AD-25/C-GN vsebuje tudi poseben gibljiv vrat (“goose-neck”), ki uporabniku omogoča
vertikalno postavitev antene ne glede na položaj radijskega aparata.

Antena je na voljo v različnih višinah (do 1080 mm) in z različnimi tipi priključkov (5/16”-24UNF ali po želji).

Frekvenčni obseg
Maksimalna moč
Polarizacija
Priključek

Višina
Masa
Temperaturno področje

30 - 90 (108) Mhz
25 W
VER.
vijačni 5/16-24UNF
(oz. po izbiri)
760 mm
0,10 kg
- 40....+70 °C

AD-25/C

30 - 90 (108) Mhz
25 W
VER.
vijačni 5/16-24UNF
(oz. po izbiri)
915 mm
0,11 kg
- 40....+70 °C

30 - 90 (108) Mhz
25 W
VER.
vijačni 5/16-24UNF
(oz. po izbiri)
925 mm
0,17 kg
- 40....+70 °C

30 - 90 (108) Mhz
25 W
VER.
vijačni 5/16-24UNF
(oz. po izbiri)
1080 mm
0,18 kg
- 40....+70 °C

AD-25/C-760 AD-25/C-915 AD-25/C-GN-925 AD-25/C-GN-1080
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Družina anten AD-26/C je namenjena uporabi s prenosnimi radijskimi postajami na VHF frekvenčnem
področju. Antena je sestavljena iz več tankostenskih jeklenih cevnih sekcij, povezanih med seboj s elastično
vrvico. Vrvica omogoča dober električni kontakt med členi in hitro setavljanje celotne antene.Antena vsebuje
tudi poseben spojni trak za pakiranje antene, ko le-ta ni v uporabi.

Verzija antene AD-26/C-GN vsebuje tudi poseben gibljiv vrat (“goose-neck”), ki uporabniku omogoča
vertikalno postavitev antene ne glede na položaj radijskega aparata.

Antena je na voljo v različnih višinah (do 3035 mm) in z različnimi tipi priključkov (5/8-18UNF ali po želji).
Barva sevalnika je vojaško zelena (RAL6014), barva gibljivega vratu pa je črna.

Frekvenčni obseg
Maksimalna moč
Polarizacija
Priključek

Višina
Masa
Temperaturno področje

30 - 90 Mhz
50 W
VER.
vijačni 5/8”-18UNF
(oz. po izbiri)
do 3035 mm
maks. 0,350 kg
- 40....+70 °C

AD-26/C

Verzije:

AD-26/C-GN: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 5/8”-18UNF

AD-26/C-GN-38: antena z gibljivim vratom in navojnim konektorjem 3/8”-24UNF

AD-26/C-GN-58: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem 5/8”-18UNF

AD-26/C-GN-78: antena z gibljivim vratom in posebnim koaksialnim konektorjem z navojem 7/8”-20UNF

AD-26/C-GN-N: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem N moški

AD-26/C-GN-PL: antena z gibljivim vratom in koaksialnim konektorjem PL-259 (UHF moški)
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Antena AD-26/CW je širokopasovna VHF monopolna sekcijska antena, namenjena uporabi s prenosnimi
radijskimi postajami. Antenski sevalnik je sestavljen iz osmih sekcij, izdelanih iz tankostenskih
pobakrenih jeklenih cevk s cevnimi spojkami in elastično povezovalni vrvico, ki omogoča hitro
sestavljanje in razstavljanje antene.
Antena ima v ohišju podnožja vgrajeno prilagodilno vezje nad koaksialnim konektorjem. Nad
prilagodilnim vezjem je gibljivi vrat, ki omogoča vertikalno pozicijo antene ne glede na položaj radia.
Antena je širokopasovna in prilagojena različnim položajem uporabe. Vsi kovinski deli antene so
galvansko zaščiteni. Barva sevalnika je vojaško zelena, medtem ko so gibljivi vrat in ohišje
prilagodilnega vezja črne barve. Po posebni zahtevi so na voljo različna frekvenčna področja, RF moči
ali pa drugačni tipi konektorjev.

Frekven ni obseg
Impedanca
VSWR
Polarizacija
Maksimalna mo
Priklju ek
Višina
Masa antene
Dolžina lenov
Temperaturno podro je

č

č
č

č
č

30 - 108 MHz
50 ohm
< 3
VER.

W CW
modif. BNC/TNC
2 0 mm

g
300 mm
-40 ... +55 C

15 - 20
/N

45
350

o

Vezije:
AD-26/CW: antena z gibljivim vratom in posebnim BNC/TNC konektorjem z zunanjim navojem M24x1.25
AD-26/CW-S: SINCGARS konektorjem
AD-26/CW-N: N moškim konektorjem

antena z gibljivim vratom in
antena z gibljivim vratom in

AD-26/CW
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AD-44/BW...

Družino anten AD-44/BW sestavljajo širokopasovne monopolne VHF antene in so prvenstveno namenjene
za uporabo s prenosnimi in ročnimi radijskimi postajami v frekvenčnem področju od 30 do 90 (108) MHz.
Električna konstrukcija antene je optimirana za vse pogoje eksploatacije (postaja v roki, na boku, na prsih
itd.) in jo tako ni potrebno dodatno uglaševati. Antena je sestavljena iz sevalnega dela, izdelanega iz
posebne valjane navite žice oz. žične spirale in prekrite s termoskrčljivo izolacijsko cevko s silikonsko
podlogo, kar daje anteni poleg potrebne fleksibilnosti tudi zadostno trdnost in robustnost. Antena ima nad
priključnim koaksialnim konektorjem vgrajeno posebno pasivno transformatorsko prilagodilno vezje.
Priključni konektor je tip TNC moški. Drugi tupi konektorjev (N ali BNC moški) so na razpolago po posebnem
naročilu.

30-108
50
< 3
5
TNCm

helix
10.8
150
75

Frek. podr.  (Mhz)
Impedanca
VSWR
Maks. moč (W)
Priključek

Tip sevalnika
Premer sev.. (mm)
Višina (mm)
Teža (gr.)

30-88
50
<3
5
TNCm

whip
5.5
400
120

30-108
50
<3
5
TNCm

whip
5.5
330
105

30-88
50
<3
5
TNCm

helix
10.8
400
120

30-108
50
<3
5
TNCm

helix
10.8
330
105

30-88
50
<3.5
5
TNCm
mod.
helix
10.8
450
170

30-88
50
<3
5
TNCm
mod.
whip
5.5
400
120

30-88
50
<3
5
TNCm
mod.
helix
10.8
400
120

/BW-C /BW-A /BW-AH /BW-B /BW-BH /BW-BT /BW-ESW /BW-ESS

A
D

-4
4
/B

W
-A

A
D

-4
4
/B

W
-B

H

A
D

-4
4
/B

W
-C
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AD-44/CW...

Družino anten AD-44/CW sestavljajo širokopasovne monopolne VHF
antene in so prvenstveno namenjene za uporabo s prenosnimi in
ročnimi radijskimi postajami v frekvenčnem področju od 30 do 90 (108)
MHz. Električna konstrukcija antene je optimirana za vse pogoje
eksploatacije (postaja v roki, na boku, na prsih itd.) in jo tako ni
potrebno dodatno uglaševati. Antena je sestavljena iz sevalnega dela,
izdelanega iz posebnih kovinskih trakov v več slojih, kar daje anteni
poleg potrebne fleksibilnosti tudi zadostno trdnost in robustnost.
Antena ima nad priključnim koaksialnim konektorjem vgrajeno
posebno pasivno transformatorsko prilagodilno vezje. Nad
prilagodilnim členom pa je lahko vstavljen t.i. “gosji vrat”, ki s svojo
gibljivostjo omogoča, da je antena vedno v vertikalnem položaju.
Priključni konektor je tip TNC moški. Drugi tipi konektorjev (N ali BNC
moški) so na razpolago po posebnem naročilu.

30-88
50
< 3
5

TNCm
trakasti

-
820
135

Frek. podr.  (Mhz)
Impedanca
VSWR
Maks. moč (W)
Priključek
Tip sevalnika
Premer sev.. (mm)
Višina (mm)
Teža (gr.)

30-108
50
<3
5

TNCm

160
980
230

trakasti

30-88
50
<3
5

TNCm mod.

-
825
135

trakasti

30-88
50
<3
5

TNCm mod.

160
990
230

trakasti

30-88
50
<3
5

TNCm

-
980
160

trakasti

30-108
50
<3
10

TNCm

160
1140
280

trakasti

/CW-A /CW-AH /CW-E /CW-EG /CW-A100 /CW-AH2
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AD-52

30 - 90 Mhz
50 ohm
< 1.8
8 - 11.5 dB
90 - 30 °
35 - 10 °
> 13 dB
VER.
50 W CW
FME +N, TNC, BNC,
3.8 kg
17.8 m
8 - 10 m
-40....+70 °C

Antena AD-52 je širokopasovna žična usmerjena antena za uporabo z ročnimi ali prenosnimi radijskimi
postajami v VHF frekvenčnem obsegu od 30 do 90 MHz. Sevalni element je izdelan iz žice, vzdolž katere so
na posebnih mestih razporejene kapacitivne obremenitve, ki zagotavljajo skupaj z antenskim
transformatorjem nizek nivo stojnih valov, po drugi strani pa usmerjenost v smeri žice, temu pa je primerno
tudi visoko ojačanje. Antena je tako v prvi vrsti namenjena terenskemu delu v postanku, kjer je še posebej
primerna zaradi svoje enostavne konstrukcije ter hitre postavitve. Razen žičnega sevalnega elementa
anteno sestavljajo še prilagodilni transformator, vodonepropustno zaprt v posebnem ohišju s konektorji in
ostalimi priključki, koaksialni kabel RG-58/U dolžine 15 m s konektorji, dvižna vrv dolžine 25 m z utežjo, klin in
kladivo. Vse skupaj je pakirano v priročni platneni torbici, primerni za transport.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje (rel. 1/4 l)
3 dB širina azimut
3 dB širina elevacija
Razmerje Naprej/Nazaj
Polarizacija
Maksimalna moč
Tip konektorja
Masa antene
Dolžina antene
Višina montaže
Temperaturno področje
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AD-52
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- MHZ
50 ohm
< 3,5
tip. - ..... +0.5 dB
vert.
1 0 W CW
N ženski (BNC ženski opcijsko)

L1 1575.42 +/- 10 MHZ
50 ohm
< 2
RHC
26 dB
1.35 dB
5 V DC +/- 0.25 V (max. 20 mA)
SMA ženski

End-fed (VHF/UHF); patch antena z LNA(GPS)
2.75 m
. kg

16 kV
-50 ... +55 C
-55 ... +75 C
45 m/s (160 km/h)
RAL-6014

30 90

5 (1/4)

5

3 5

o

o

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - VHF

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - GPS:

MEHANSKE LASTNOSTI:

/UHF:

Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Največja RF moč
Tip konektorja

Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Polarizacija
Ojačanje (LNA)
Šumno število.
Napajanje
Tip konektorja

Oblika
Višina
Teža
Največja visokonapetostna obremenitev
Temperaturno področje - uporaba
Temperaturno področje - skladiščenje
Hitrost vetra
Barva

Antena AD-18/D je širokopasovna antena za VHF frekvenčno področje od do MHz, predvidena za
uporabo na težjih oklepnih vozilih.
Antena je sestavljena iz treh glavnih delov: antenskega podnožja, spodnjega in zgornjega sevalnega
elementa. Antensko podnožje je izdelano iz aluminija in robustne plastike. V podnožju je nameščeno
prilagodilno vezje in (opcijsko) GPS antena. Vzmet iz nerjavečega jekla absorbira vibracije in udare.
Sevalnika sta izdelana iz kompozitnega materiala, kar zagotavlja obstojnost antene tudi v najtežjih pogojih
uporabe.

30 90

Antensko podnožje ima štiri pritrdilne izvrtine v premeru 4,5” (114,3 mm) v skladu z NATO standardom.
Antenski  sevalnik  je  barvan  v  vojaški  zeleni  barvi,  medtem  ko  sta  vzmet  in  podnožje črne  barve.

VERZIJE:
AD-18/D: VHF antena
AD-18/D G: kombinirana VHF in GPS antena-

AD-18/D

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.
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AD-18/D
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Grounding
crewS with

Ground. Strap
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(VHF ntenna)

F C
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optional A
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- MHZ
50 ohm
< 3,5
tip. - ..... +0.5 dB
vert.
1 0 W CW
N ženski (BNC ženski opcijsko)

L1 1575.42 +/- 10 MHZ
50 ohm
< 2
RHC
26 dB
1.35 dB
5 V DC +/- 0.25 V (max. 20 mA)
SMA ženski

End-fed (VHF/UHF); patch antena z LNA(GPS)
2. m
. kg

16 kV
-50 ... +55 C
-55 ... +75 C
45 m/s (160 km/h)
RAL-6014

30 110

6 (1/4)

0

795
3 5

o

o

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - VHF
Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Največja RF moč
Tip konektorja

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - GPS:
Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Polarizacija
Ojačanje (LNA)
Šumno število.
Napajanje
Tip konektorja

MEHANSKE LASTNOSTI:
Oblika
Višina
Teža
Največja visokonapetostna obremenitev
Temperaturno področje - uporaba
Temperaturno področje - skladiščenje
Hitrost vetra
Barva

/UHF:

Antena AD-18/D je širokopasovna antena za VHF frekvenčno področje od do MHz,
predvidena za uporabo na težjih oklepnih vozilih.
Antena je sestavljena iz treh glavnih delov: antenskega podnožja, spodnjega in zgornjega sevalnega
elementa. Antensko podnožje je izdelano iz aluminija in robustne plastike. V podnožju je nameščeno
prilagodilno vezje in (opcijsko) GPS antena. Vzmet iz nerjavečega jekla absorbira vibracije in udare.
Sevalnika sta izdelana iz kompozitnega materiala, kar zagotavlja obstojnost antene tudi v najtežjih
pogojih uporabe.

-110 30 110

Antensko podnožje ima štiri pritrdilne izvrtine v premeru 4,5” (114,3 mm) v skladu z NATO standardom.
Antenski sevalnik je barvan v vojaški zeleni barvi, medtem ko sta vzmet in podnožje črne barve.

VERZIJE:
AD-18/D : VHF antena
AD-18/D G: kombinirana VHF in GPS antena

-110
-110-

AD-18/D-110

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
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AD-18/D-110
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- MHZ
50 ohm
< 3,5
tip. - ..... + dB
vert.
1 0 W CW
N ženski (BNC ženski opcijsko)

L1 1575.42 +/- 10 MHZ
50 ohm
< 2
RHC
26 dB
1.35 dB
5 V DC +/- 0.25 V (max. 20 mA)
SMA ženski

End-fed (VHF/UHF); patch antena z LNA(GPS)
2. m
. kg

16 kV
-50 ... +55 C
-55 ... +75 C
45 m/s (160 km/h)
RAL-6014

20 110

8 2 (1/4)

0

795
3 5

o

o

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - VHF
Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Največja RF moč
Tip konektorja

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - GPS:
Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Polarizacija
Ojačanje (LNA)
Šumno število.
Napajanje
Tip konektorja

MEHANSKE LASTNOSTI:
Oblika
Višina
Teža
Največja visokonapetostna obremenitev
Temperaturno področje - uporaba
Temperaturno področje - skladiščenje
Hitrost vetra
Barva

/UHF:

Antena AD-18/D je širokopasovna antena za VHF frekvenčno področje od do MHz, predvidena
za uporabo na težjih oklepnih vozilih .
Antena je sestavljena iz treh glavnih delov: antenskega podnožja, spodnjega in zgornjega sevalnega
elementa. Antensko podnožje je izdelano iz aluminija in robustne plastike. V podnožju je nameščeno
prilagodilno vezje in (opcijsko) GPS antena. Vzmet iz nerjavečega jekla absorbira vibracije in udare.
Sevalnika sta izdelana iz kompozitnega materiala, kar zagotavlja obstojnost antene tudi v najtežjih pogojih
uporabe.

-2110 30 110
in sistemih za RF motenje

Antensko podnožje ima štiri pritrdilne izvrtine v premeru 4,5” (114,3 mm) v skladu z NATO standardom.
Antenski  sevalnik  je  barvan  v  vojaški  zeleni  barvi,  medtem  ko  sta  vzmet  in  podnožje črne  barve.

VERZIJE:
AD-18/D : VHF antena
AD-18/D G: kombinirana VHF in GPS antena

-2110
-2110-

AD18/D-2110
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AD-18/D-GP

30 - 90 Mhz
50 ohms
< 3
glej diagram
vertikalna
70 W CW
N, (BNC)
5.4 m
6.5 kg
20 kV
-40 ... +55 °C

Antena AD-18/D-GP je sestavljena is standardne
mobilne širokopasovne VHF antene AD-18/D in
dodatnega GP (“ground plane”) kompleta. S tem
lahko anteno uporabljamo kot mobilno skupaj s
primernim antenskim stebrom za delo v postanku.
Poleg standardnih sestavnih delov antene AD-18/D
vsebuje antena še tri radialne elemente, izdelane iz
kompozitnega (fiberglass) materiala (dolžine 2,8 m)
in pritrdilno GP glavo s standardnim NATO
priključkom 23.5 mm x 120 mm.
Antena AD-18/D-GP je namenjena prvenstveno delo
v postanku pritrjena na steber z ustreznim NATO
priključkom. Na voljo so tudi različne pritrdilne
konzole za druge tipe stebrov.
Vsi kovinski deli dodatnega kompleta so izdelani iz
aluminija oz. nerjavnega jekla, to pa zagotavlja
visoko stopnjo zanesljivosti in dolgo življensko dobo
tudi v težjih pogojih uporabe. Vsi deli so barvani z
dvokomponentno UV odporno poliuretansko barvo
po RAL6014.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa
Maks. prebojna napetost
Temperaturno področje -
uporaba

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.
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AD-18/D-GP
Pritrdilna GP glava
Mounting GP head
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30 - 90 Mhz
50 ohms
< 3 (DIAGR. 1)
(DIAGR. 2)
vert.
70 W CW
N (BNC)
1.2 m
3.3 kg
-40 ... +55 °C

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa antene
Temperaturno področje

AntenaAD-27/V120 je širokopasovna monopolna mobilna VHF antena za uporabo v frekvenčnem področju
od 30 do 90 MHz. Antena je konstruirana z namenom doseči maksimalno možno ojačanje in sprejemljiv
faktor VSWR ob zelo kratkem sevalnem elementu. Antena je tako namenjena v prvi vrsti uporabi na manjših
vozilih, motociklih itd.
Antena je sestavljena iz dveh delov: iz podnožja in sevalnega elementa. Podnožje je izdelano iz nerjavečega
jekla ter iz kompozitnih materialov. V ohišju je vgrajen prilagodilni transformator, močna bikonusna vzmet pa
ščiti anteno pred udarci. Sevalni element je izdelan iz kompozitnega materiala, kar mu zagotavlja izjemno
trdnost in robustnost tudi v najtežjih pogojih uporabe.
Antensko podnožje ima štiri enakomerno razporejene pritrdilne izvrtine v krogu premera 114.3 mm (4.5"),
kar ustreza ameriškim vojaškim standardom (AS-1729). Na zahtevo pa lahko dobavimo podnožne plošče
različnih oblik.
Antena je v celoti barvana z vojaško (RAL6014) dvokomponentno UV zaščitno barvo.

AD-27/V120

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
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AD-27/V120
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Antene AD-27/V190-3108 sestavljajo družino širokopasovnih mobilnih VHF anten za uporabo
na frekvenčnem področju 30 - 108 MHz. Antena ima zelo tanek sevalni element in s tem nizko
težo in vidljivost, s tem pa je idealna za montažo tako na težja oklepna vozila kot tudi na lažja
osebna vojaška vozila.

Antena je sestavljena iz dveh glavnih delov: antenskega nosilca in sevalnega elementa.
Antenski nosilec je izdelan iz aluminija in močnega plastičnega ohišja, v katerem je prilagodilni
transformator in (opcijsko) GPS antena. Vzmet iz nerjavečega jekla ščiti anteno pred vibracijami
in udari, medtem ko (opcijski) nagibni mehanizem omogoča nagib antenskega sevalnika med
vožnjo. Sevalni element je izdelan iz posebne konične vzmetne žice, ki je s svojimi odličnimi
mehanskimi lastnostmi primerna za uporabo v najtežjih pogojih.

Antenski nosilec ima štiri montažne izvrtine razporejene po premeru 4,5” (114.3 mm) v skladu z
NATO standardi. Različni tipi konektorjev oz. razporeditve izvrtin so na voljo po posebni zahtevi.

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - VHF:
Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Največja RF moč
Tip konektorja

ELEKTRIČNE LASTNOSTI - GPS:
Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Polarizacija
Ojačanje (LNA)
Šumno število.
Napajanje
Tip konektorja

MEHANSKE LASTNOSTI:
Oblika
Višina
Teža
Največja visokonapetostna obremenitev
Temperaturno področje - uporaba
Temperaturno področje - skladiščenje
Hitrost vetra
Barva

30 - 108 MHZ
50 ohms
< 3,5
glej diagram
vert.
75 W CW
BNC ženski (N ženski)

L1 1575.42 +/- 10 MHZ
50 ohm
< 2
RHC
26 dB
1.35 dB
5 V DC +/- 0.25 V (max. 20 mA)
SMA ženski

monopol (VHF); tiskana antena z LNA (GPS)
1.95 m
2.2 kg
16 kV
-40 ... +55 C
-55 ... +75 C
55 m/s (200 km/h)
črna

o

o

VERZIJE:

AD-27/V190-3108T: VHF antena z nagibnim mehanizmom

AD-27/V190-3108G: kombinirana VHF in GPS antena

AD-27/V190-3108GT: kombinirana VHF in GPS antena z nagibnim
mehanizmom

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.
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AD-27/V190-3108
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Antena AD-27/V170-350 je širokopasovna monopolna VHF
mobilna antena za uporabo v frekvenčnem področju od 30 do
50 MHz.

Antena je sestavljena iz dveh glavnih delov: antenskega
podnožja in sevalnega elementa. Podnožje je izdelano iz
nerjavečega jekla in odporne plastike. V podnožju je skrito
prilagodilno vezje. Vzmet iz nerjavečega jekla ščiti sevalnik pred
udarci in vibracijami. Posebna verzija te antene vsebuje tudi
poseben mehanizem, s katerim lahko uravnavamo naklon
sevalnika, ki je izdelan v obliki konične palice.

Antensko podnožje ima pritrdilno prirobnico s premerom
pritrdilnega vijaka 20 mm (navoj M20 x 1,5).

Antenski sevalnik z vzmetjo je črno pasiviran, medtem ko je
podožje izdelano iz črne plastike.

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE:

:

Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek

MEHANSKE KARAKTERISTIKE
Konstrukcija
Višina
Teža
Premer sevalnika
Maks. visokonapetostna zaščita
Temperaturno področje - uporaba

Hitrost vetra
Barva

Temperaturno področje - skladiščenje

30 - 50 MHZ
50 ohm
< 3
tip. 0 dB (na 1/4 monopol)
vert.
150 W CW
BNC ženski (N ženski kot opcija)

Monopol
1.76 m
1.30 kg
5 - 3 mm konično
16 kV
-40 ... +55 C
-55 ... +75 C
55 m/s (200 km/h)
Črna

o

o

Verzije:
- AD-27/V170-350 (antena brez zgloba)
- AD-27/V170-350T (antena z zglobom)

AD-27/V170-350

TRIVAL ANTENE d.o.o., , 12 , SLOVENI A; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.

Gorenjska c. 25 34 MENGEŠ J
trivalantene.si



AD-27/V170-350
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JAS-12/M

Antena JAS-12/M je širokopasovna monopolna antena za uporabo
v frekvenčnem področju od 30 do 90 MHz. Antena je električno
enake konstrukcije kot AD-18/D, mehansko pa se razlikuje v tem,
da so vsi sevalni elementi zaprti v konični cevi iz kompozitnega
materiala (epoksi - steklo). Antena je s tem prilagojena predvsem
stacionarni postavitvi oz.uporabi na plovnih objektih.
Antena je sestavljena iz dveh delov: iz podnožja in sevalnega
elementa. Podnožje je izdelano iz nerjavečega jekla ter iz
kompozitnih materialov. V ohišju je vgrajen prilagodilni
transformator.
Antensko podnožje ima štiri enakomerno razporejene pritrdilne
izvrtine v krogu premera 114.3 mm (4.5"), kar ustreza ameriškim
vojaškim standardom (AS-1729). Na zahtevo pa lahko dobavimo
podnožne plošče različnih oblik.
Antena je v celoti barvana z vojaško (RAL 6014) dvokomponentno
UV zaščitno barvo.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa antene
Hitrost vetra
Temperaturno

30 - 90  Mhz
50 ohm
< 3  (DIAG. 1)
DIAG. 2
VER.
70 W CW
N
3 m
6 kg
150 km/h
-40....+70 °C
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JAS-12/M
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JAS-12/M-GP

Antena JAS-12/M-GP je sestavljena is standardne mobilne širokopasovne VHF antene JAS-12/M in
dodatnega GP (“ground plane”) kompleta. S tem lahko anteno uporabljamo kot stacionarno pritrjeno na
ustrezno močan antenski steber.
Poleg sestavnih delov antene JAS-12/M vsebuje antena še tri radialne elemente, izdelane iz palic iz
nerjavečega jekla (dolžine 1,2 m), pritrdilno GP glavo in univerzalno pritrdilno konzolo, ki nam omogoča
pritrditev antene na steber premera od 20 do 60 mm.
Antena JAS-12/M-GP je namenjena prvenstveno za stacionarno postavitev. Vsi kovinski deli dodatnega
kompleta so izdelani iz aluminija oz. nerjavnega jekla, to pa zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti in dolgo
življensko dobo tudi v težjih pogojih uporabe. Vsi deli so barvani z dvokomponentno UV odporno
poliuretansko barvo po RAL6014.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa antene
Hitrost vetra
Temperaturno področje

30 - 90  Mhz
50 ohm
< 3  (DIAG. 1)
glej diagram
vertikalna
70 W CW
N
4 m
8 kg
150 km/h
-40....+70 °C
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JAS-12/M-GP

Neoprene washer

Mounting GP head

Universal mounting console

Radials

SS screws M6 x 20
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ADS-21/4-W

68-88 Mhz
50 ohm
< 3 (glej diagram)
50 W CW
0 dB
100 cm
220 gr.

200 gr.
800 gr.
2 m
FME + BNC moški

Antena ADS-21/4-W je širokopasovna mobilna antena za uporabo v frekvenčnem področju od 66 - 88 MHz
in je namenjena delu z mobilnimi radijskimi postajami, postavljena na fiksni nosilec ADN-21/UHF-S ali
magnetni nosilec ADM-21/UHS-S. Antena je sestavljena iz dveh delov: sevalnika, ki je izdelan iz posebno
močne vzmetne žice iz nerjavečega jekla z vzmetjo na spodnjem delu in iz prilagodilnega transformatorja, ki
je zaprt v cevki iz kompozitnega materiala. Antena ima vgrajen standardni UHF moški konektor (Pl-259).
Sevalnik in transformator sta barvana z UV odporno dvokomponentno PU črno barvo.

Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Maksimalna  moč
Ojačanje
Višina
Teža (brez nosilca)
Teža nosilca
- ADN-21/UHF-S
- ADM-21/UHF-S
Dolžina kabla
Konektor
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ADS-21/4-W

Stainless Steel whip
INOX sevalnik

Spring
Vzmet

M6Stainless Steel  joint screw
M6 INOX vijačna spojnica

Matching transformer
Prilagodilni transformator

Coaxial connector (type SO237)
Koaks. konektor (tip SO237)

Neoprene washer
Neoprensko tesnilo

VSWR
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2
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ADS-21/4-WB

30-90 Mhz
50 ohm
< 3
5 W CW
> -8 .... -2 dB
100 cm
240 gr.

200 gr.
800 gr.
2 m
FME + BNC moški

Antena ADS-21/4-WB je širokopasovna mobilna antena 
za uporabo v frekvenčnem področju od 30 - 90 MHz in je 
namenjena delu z mobilnimi radijskimi postajami, 
postavljena na fiksni nosilec ADN-21/UHF-S ali magnetni 
nosilec ADM-21/UHS-S. Antena je sestavljena iz dveh 
delov: sevalnika, ki je izdelan iz posebno močne vzmetne 
žice iz nerjavečega jekla z vzmetjo na spodnejm delu in iz 
prilagodilnega transformatorja, ki je zaprt v cevki iz 
kompozitnega materiala. Med transformatorjem in 
sevalnikom je zglob, ki omogoèa zvezno nastavljivi nagib 
antenskega sevalnika od 0 do 90o. Antena ima vgrajen 
standardni UHF moški konektor (Pl-259). Sevalnik in 
t r ans fo rma to r  s ta  ba rvana  z  UV  odpo rno  
dvokomponentno PU črno barvo.

Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Maksimalna  moč
Ojačanje
Višina
Teža (brez nosilca)
Teža nosilca
- ADN-21/UHF-S
- ADM-21/UHF-S
Dolžina kabla
Konektor
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ADS-21/4-WB

Stainless Steel whip
INOX sevalnik

Spring
Vzmet

Tiltable joint
Zglobni spoj

Matching transformer
Prilagodilni transformator

Coaxial connector (type SO237)
Koaks. konektor (tip SO237)

Neoprene washer
Neoprensko tesnilo

ADS-21/UHF-S ADM-21/UHF-S
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AD-17

30 - 90 Mhz
50 ohm
< 3 (DIAG. 1)
2 dBi
VER.
100 W CW
H-omni
N ženski
3 m
2,2 m
6,1 kg
120 km/h
-40....+70 °C

Antena AD-17 je širokopasovna VHF “disc-cone” antena, v prvi vrsti namenjena prenosni uporabi. Antenski
elementi so izdelani iz kompozitnih materialov (epoksidna in poliesterska smola, ojačana s steklenimi
vlakni), kar ji zagotavlja nizko težo in odpornost na vremenske vplive. Kljub majhni teži je antena dovolj
robustne konstrukcije tudi za stacionarno uporabo. Antena je sestavljena iz nosilne glave s cevjo, v kateri je
vgrajen poseben linijski transformator, iz šest sevalnih elementov in iz šest radialnih elementov, slednji so
deljeni na dva dela. Z računalniško sintezo in optimizacijo je bila dosežena konstrukcija z minimalnim
možnim številom členov obenem s konstantnimi električnimi karakteristikami. Taka konstrukcija omogoča
enostavno in hitro postavljanje. Vsi deli antene so pakirani v priročno platneno torbo, primerno za transport.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Diagram sevanja
Priključek
Višina
Širina
Masa antene
Hitrost vetra
Temperaturno področje
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AD-17
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Antena AD-17/B-110 je širokopasovna VHF “disc-cone” antena, v prvi vrsti namenjena prenosni uporabi.
Antenski elementi so izdelani iz kompozitnih materialov (epoksidna in poliesterska smola, ojačana s
steklenimi vlakni), kar ji zagotavlja nizko težo in odpornost na vremenske vplive. Kljub majhni teži je antena
dovolj robustne konstrukcije tudi za stacionarno uporabo. Antena je sestavljena iz nosilne glave s cevjo, v
kateri je vgrajen poseben linijski transformator, iz šest sevalnih elementov in iz šest radialnih elementov,
slednji so deljeni na dva dela. Dodatni vertikalni element
zagotavlja anteni frekv. razpon do 110 MHz. Z računalniško
sintezo in optimizacijo je bila dosežena konstrukcija z
minimalnim možnim številom členov obenem s
konstantnimi električnimi karakteristikami. Taka
konstrukcija omogoča enostavno in hitro postavljanje. Vsi
deli antene so pakirani v priročno platneno torbo, primerno
za transport.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Diagram sevanja
Priključek
Višina
Širina
Masa antene
Hitrost vetra
- operativno
- preživetveno
Temperaturno področje

30 - 110 Mhz
50 ohm
< 3
tip. 0 - 2 dBi
VER.
100 W CW
H-omni
N ženski
3.3 m
2,2 m
7.3 kg

120 km/h
160 km/h
-40....+70 °C

AD-17/B-110
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AD-17/B-110
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AD-39/4

68 - 88 Mhz
50 ohm
< 1,8
0 - 2 dBd
VERT.
100 W
N 
170 cm
100 cm
2,5 kg

Družina širokopasovnih anten AD-39 je 
sestavljena iz  t.i. zavitih dipolov, ki so prvenstveno 
namenjeni za stacionarno uporabo za delo na VHF 
in UHF frekvenčnem področju. Antena je 
sestavljena iz polvalovnega zavitega dipola, 
pritrjenega na nosilno cev. Dipol ima vgrajen 
koaksialni kabel RG-213/U dolžine 3 m s 
koaksialnim konektorjem N. Antena je primerna za 
stacionarno montažo ob steber, pri tem pa ima 
antena ojačanje 2 dB pri nekoliko usmerjenem 
(offset) sevalnem diagramu. Z različnimi 
kombinacijami večih anten skupaj z uporabo 
ustreznih delilnikov tip APS-38 pa lahko dosežemo 
različne oblike smernih diagramov z različnimi 
ojačanji, odvisno od naših potreb po pokrivanju 
določenega področja. Dipol je izdelan iz 
aluminijaste cevi premera 18 mm ter pritrjen na 
nosilno cev iz kvadratnega aluminijastega profila 
dimenzije 30 x 30 mm. Na koncu nosilne cevi je 
pritrjena univerzalna pritrdilna konzola, ki 
omogoča montažo antene na nosilni steber 
premera do 60 mm. Vsi aluminijasti deli antene so 
transparentno eloksirani, vse to pa omogoèa 
anteni dolgo življensko dobo in zanesljivo 
delovanje tudi v najtežjih klimatskih pogojih.

Frekvenčni obseg     
Impedanca            
VSWR 
Ojačanje             
Polarizacija         
Maksimalna moèč      
Priključek           
Višina               
Dolžina
Masa antene          
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AD-39/4
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AD-38/4

68-88 Mhz
50 ohm
< 1,8
3 dBd
VERT.
200 W
N
175 cm
200 cm
5 kg

Družina širokopasovnih anten AD-38 je sestavljena iz t.i. dvojnih zavitih dipolov, ki so prvenstveno 
namenjeni za stacionarno postavljanje za delo na VHF in UHF frekvenčnem področju. Antena je sestavljena 
iz dveh polvalovnih zavitih dipolov, pritrjenih na nosilno cev. Vsak dipol ima vgrajen koaksialni kabel RG-
213/U dolžine 3 m s koaksialnim konektorjem N moški, ki ju priključimo na dvovejni delilni transformator tip 
APS-38/4-2. Tak antenski sistem ima eliptični horizontalni smerni diagram z ojačanjem 3 dBd. Z različnimi 
kombinacijami veèih anten pa lahko dosežemo različne oblike smernih diagramov z različnimi ojačanji, 
odvisno od naših potreb po pokrivanju določenega področja. Dipola sta izdelana iz aluminijaste cevi premera 
18 mm ter pritrjena na skupno nosilno cev iz kvadratnega aluminijastega profila 30 x 30 mm. Na sredini 
nosilne cevi je pritrjena univerzalna pritrdilna konzola, ki omogoča montažo antene na nosilni steber 
premera do 60 mm. Vsi aluminijasti deli antene so transparentno eloksirani, vse to pa omogoča anteni dolgo 
življensko dobo in zanesljivo delovanje tudi v najtežjih klimatskih pogojih.

Frekvenčni obseg     
Impedanca            
VSWR 
Ojačanje             
Polarizacija         
Maksimalna moč      
Priključek           
Višina               
Dolžina
Masa antene          
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AD-40/4-2

72 - 86 Mhz
50 ohm
< 1,8
3 dBd
> 12 dB
VERT./HOR.
100 W
1,5  m RG-213 + N
205 cm
120 cm
3,5 kg

Antena AD-40/4-2 je 2-elementna širokopasovna yagi antena, namenjena predvsem za stacionarno
uporabo na standardnem VHF frekvenčnem področju od 72 do 86 MHz.Antena je usmerjena in ima ojačanje
3 dBd, sevalni element pa je izveden v obliki zavitega dipola, kar omogoča konstantne električne
karakteristike na celem frekvenčnem področju. Elementi so izdelani iz aluminijaste cevi dimenzije 18/16
mm ter vstavljeni na nosilno cev iz aluminija dimenzije 30 x 30 mm. Univerzalna nosilna konzola je pritrjena
na koncu nosilne cevi, kar omogoča uporabo tako vertikalne kot horizontalne polarizacije. Vsi spojni
elementi so iz nerjavečega jekla, prilagodilni element je zaprt v plastičnem ohišju, Vsi aluminijasti deli antene
so transparentno eloksirani, vse to pa omogoča anteni zanesljivo delovanje tudi v težjih atmosferskih
pogojih. Vsi kovinski deli antene so ozemljeni.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Razmerje Naprej/Nazaj
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Širina
Dolžina
Masa antene
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AD-40/4-2
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AD-40/4-3

66 - 88 Mhz
50 ohm
< 2
4.5 dBd
> 15 dB
VERT./HOR.
100 W
3 m RG-213 + N
230 cm
160 cm
5 kg

Antena AD-40/4-3 je 3-elementna širokopasovna yagi antena, namenjena predvsem za stacionarno
uporabo na standardnem VHF frekvenčnem področju od 66 do 88 MHz.Antena je usmerjena in ima ojačanje
4,5 dBd, sevalni element pa je izveden v obliki zavitega dipola, kar omogoča konstantne električne
karakteristike na celem frekvenčnem področju. Elementi so izdelani iz aluminijaste cevi dimenzije 18/16
mm ter vstavljeni na nosilno cev iz aluminija dimenzije 30 x 30 mm. Univerzalna pritrdilna konzola je pritrjena
na koncu nosilne cevi, kar omogoča uporabo tako vertikalne kot horizontalne polarizacije. Vsi spojni
elementi so iz nerjavečega jekla, prilagodilni element je zaprt v plastičnem ohišju, vsi aluminijasti deli antene
pa so transparentno eloksirani. Vse to omogoča anteni zanesljivo delovanje tudi v težjih atmosferskih
pogojih. Vsi kovinski deli antene so ozemljeni.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Razmerje Naprej/Nazaj
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Širina
Dolžina
Masa antene
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AD-40/4-3
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AD-11/G

144 - 176 Mhz  
50 ohm
< 1,6 (DIAG. 1)  
0 - 1 dBd      
VER.           
400 W CW       
N        
1,37 m          
28 mm          
1,6 kg         
150 km/h       
-40....+70 °C  

Antena AD-11/G je širokopasovna in pokriva frekvenčno področje 
od 144 do 176 MHz, primerna pa je za stacionarno kot tudi za 
prenosno uporabo. Električno je antena konstruirana kot dipol z 
zvezno kapacitivno obremenjenim zgornjim sevalnim delom. Vsi 
kovinski deli antene so ozemljeni in zaprti v cev, izdelano iz 
kompozitnega materiala epoksi-steklo. To ji zagotavlja odlično 
odpornost na vplive  atmosfere in s tem dolgo življensko dobo. 
Anteno lahko na splošno pritrdimo na vsakršno kovinsko cev z 
notranjim premerom večjim od 30 mm in zunanjim premerom 
manjšim od 49 mm (na primer standardna cev 1 1/4”). Za montažo 
pa priporočamo uporabo naših standardnih  konzol ADK.

Frekvenčni obseg     
Impedanca            
VSWR                 
Ojačanje             
Polarizacija         
Maksimalna moč       
Priključek           
Višina               
Premer               
Masa antene          
Hitrost vetra        
Temperaturno področje
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Antena AD-23/2-2 je collinearni dipol, primeren za uporabo na VHF
frekven nem podro ju od 144 do 176 MHz v posameznih pasovih.
Antena je po elektri ni konstrukciji collinearni dipol, sestavljen iz dveh
elementov, elektri no dolgih 1/2 valovne dolžine. Med elementoma se
nahaja tuljava, ki skrbi za pravilen tokovni fazni zasuk, v podnožju
antene pa je vgrajeno prilagodilno vezje, preko katerega so vsi sevalni
deli antene tudi ozemljeni. Vsi sevalni elementi so zaprti v cevi, izdelani
iz kompozitnega materiala, s tem pa je antena odporna na vse vplive
atmosfere.

naše standardne konzole tipADK.

č č
č

č

Anteno lahko s pomočjo vgrajene konzole pritrdimo
neposredno na cev premera od 24 do 52 mm. Za drugačne načine
pritrditev pa lahko uporabimo

Frekven ni obseg
Impedanca
VSWR
Oja anje
Polarizacija
Maksimalna mo

č

č

č
Višina
Teža
Konektor
Hitrost vetra

144 - 176 MHz
50 ohm
< 1,8 (fo +/- 4%fo)

dB
VER.
200 W CW
3 m

kg
N
160 km/h

3 d

2,3
ženski

AD-23/2-2
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AD-39/2.3

118 - 136 Mhz
50 ohm
< 1,6
0 - 2 dBd
VERT.
100 W
N
110 cm
70 cm
2 kg

Družina širokopasovnih anten AD-39 je
sestavljena iz t.i. zavitih dipolov, ki so prvenstveno
namenjeni za stacionarno uporabo za delo na VHF
in UHF frekvenčnem področju. Antena je
sestavljena iz polvalovnega zavitega dipola,
pritrjenega na nosilno cev. Dipol ima vgrajen
koaksialni kabel RG-213/U dolžine 3 m s
koaksialnim konektorjem N. Antena je primerna za
stacionarno montažo ob steber, pri tem pa ima
antena ojačanje 2 dB pri nekoliko usmerjenem
(offset) sevalnem diagramu. Z različnimi
kombinacijami večih anten skupaj z uporabo
ustreznih delilnikov tipAPS-38 pa lahko dosežemo
različne oblike smernih diagramov z različnimi
ojačanji, odvisno od naših potreb po pokrivanju
določenega področja. Dipol je izdelan iz
aluminijaste cevi premera 18 mm ter pritrjen na
nosilno cev iz kvadratnega aluminijastega profila
dimenzije 30 x 30 mm. Na koncu nosilne cevi je
pritrjena univerzalna pritrdilna konzola, ki
omogoča montažo antene na nosilni steber
premera do 60 mm. Vsi aluminijasti deli antene so
transparentno eloksirani, vse to pa omogoča
anteni dolgo življensko dobo in zanesljivo
delovanje tudi v najtežjih klimatskih pogojih.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Dolžina
Masa antene
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AD-38/2

146 - 176 Mhz
50 ohm
< 1,8
3 dBd
VERT.
200 W
N
85 cm
110 cm
3 kg

Družina širokopasovnih anten AD-38 je sestavljena iz t.i. dvojnih zavitih dipolov, ki so prvenstveno 
namenjeni za stacionarno postavljanje za delo na VHF in UHF frekvenčnem podroèju. Antena je sestavljena 
iz dveh polvalovnih zavitih dipolov, pritrjenih na nosilno cev. Vsak dipol ima vgrajen koaksialni kabel RG-
213/U dolžine 3 m s koaksialnim konektorjem N moški, ki ju priključimo na dvovejni delilni transformator tip 
APS-38/2-2. Tak antenski sistem ima eliptični horizontalni smerni diagram z ojačanjem 3 dBd. Z različnimi 
kombinacijami večih anten pa lahko dosežemo različne oblike smernih diagramov z različnimi ojačanji, 
odvisno od naših potreb po pokrivanju določenega področja. Dipola sta izdelana iz aluminijaste cevi premera 
18 mm ter pritrjena na skupno nosilno cev iz kvadratnega aluminijastega profila 30 x 30 mm. Na sredini 
nosilne cevi je pritrjena univerzalna pritrdilna konzola, ki omogoča montažo antene na nosilni steber 
premera do 60 mm. Vsi aluminijasti deli antene so transparentno eloksirani, vse to pa omogoča anteni dolgo 
življensko dobo in zanesljivo delovanje tudi v najtežjih klimatskih pogojih.

Frekvenčni obseg     
Impedanca            
VSWR 
Ojačanje             
Polarizacija         
Maksimalna moč       
Priključek           
Višina               
Dolžina
Masa antene          

TRIVAL ANTENE d.o.o., Gorenjska c. 25, 1234 MENGEŠ, SLOVENIJA; tel. +386-1-8314-396; fax. +386-1-8313-377
email: info@trivalantene.si; www.trivalantene.si



-20     -15     -10     -5         0

E plane

H plane

AD-38/2

1100

8
5
0

VSWR

146 150 154 158 162 166 170 174 178

f (MHz)

1,5

2



AD-40/2-2

146 - 176 Mhz
50 ohm
< 1,6
3 dBd
> 14 dB
VERT./HOR.
100 W
1.5 m RG-213 + N
100 cm
85 cm
3 kg

Antena AD-40/2-2 je 2-elementna širokopasovna
yagi antena, namenjena predvsem za stacionarno
uporabo na standardnem VHF frekvenčnem
področju od 146 do 176 MHz. Antena je usmerjena
in ima ojačanje 3 dBd, sevalni element pa je
izveden v obliki zavitega dipola, kar omogoča
konstantne električne karakteristike na celem
frekvenčnem področju. Elementi so izdelani iz
aluminijaste cevi dimenzije 18/16 mm ter
vstavljeni na nosilno cev iz aluminija dimenzije 30 x
30 mm. Univerzalna nosilna konzola je pritrjena na
koncu nosilne cevi, kar omogoča uporabo tako
vertikalne kot horizontalne polarizacije. Vsi spojni
elementi so iz nerjavečega jekla, prilagodilni
element je zaprt v plastičnem ohišju, vsi
aluminijasti deli antene pa so transparentno
eloksirani. Vse to omogoča anteni zanesljivo
delovanje tudi v težjih atmosferskih pogojih. Vsi
kovinski deli antene so ozemljeni.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Razmerje Naprej/Nazaj
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Širina
Dolžina
Masa antene
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AD-40/2-3

146 - 176 Mhz
50 ohm
< 1,6
5 dBd
> 16 dB
VERT./HOR.
100 W
1.5  m RG-213 + N
100 cm
110 cm
3,5 kg

Antena AD-40/2-3 je 3-elementna širokopasovna 
yagi antena, namenjena predvsem za stacionarno 
uporabo na standardnem VHF frekvenčnem 
področju od 146 do 176 MHz. Antena je usmerjena 
in ima ojačanje 5 dBd, sevalni element pa je 
izveden v obliki zavitega dipola, kar omogoča 
konstantne električne karakteristike na celem 
frekvenčnem področju. Elementi so izdelani iz 
aluminijaste cevi dimenzije 18/16  mm ter 
vstavljeni na nosilno cev iz aluminija dimenzije 30 x 
30 mm. Univerzalna nosilna konzola je pritrjena na 
koncu nosilne cevi, kar omogoča uporabo tako 
vertikalne kot horizontalne polarizacije. Vsi spojni 
elementi so iz nerjavečega jekla, prilagodilni 
element je zaprt v plastičnem ohišju, vsi 
aluminijasti deli antene pa so transparentno 
eloksirani. Vse to omogoča anteni zanesljivo 
delovanje tudi v težjih atmosferskih pogojih. Vsi 
kovinski deli antene so ozemljeni.

Frekvenčni obseg     
Impedanca            
VSWR 
Ojačanje
Razmerje Naprej/Nazaj             
Polarizacija         
Maksimalna moèč      
Priključek           
Širina               
Dolžina
Masa antene          
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AD-40/2-6

146 - 176 Mhz
50 ohm
< 2
8 dBd
> 14 dB
VERT./HOR.
100 W
1,5 m RG-213 + N
100 cm
180 cm
5 kg

Antena AD-40/2-6 je 6-elementna širokopasovna yagi antena, namenjena predvsem za stacionarno
uporabo na standardnem VHF frekvenčnem področju od 146 do 176 MHz. Antena je usmerjena in ima
ojačanje 8 dBd, sevalni element pa je izveden v obliki zavitega dipola, kar omogoča konstantne električne
karakteristike na celem frekvenčnem področju. Elementi so izdelani iz aluminijaste cevi dimenzije 18/16
mm oziroma palice premera 10 mm ter vstavljeni na nosilno cev iz aluminija dimenzije 30 x 30 mm.
Univerzalna nosilna konzola je pritrjena na koncu nosilne cevi, kar omogoča uporabo tako vertikalne kot
horizontalne polarizacije. Vsi spojni elementi so iz nerjavečega jekla, prilagodilni element je zaprt v
plastičnem ohišju, vsi aluminijasti deli antene pa so transparentno eloksirani. Vse to omogoča anteni
zanesljivo delovanje tudi v težjih atmosferskih pogojih. Vsi kovinski deli antene so ozemljeni.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Razmerje Naprej/Nazaj
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Širina
Dolžina
Masa antene
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AD-32

144 - 176 Mhz
50 ohm
< 2 (DIAG. 1)
DIAG. 2
VER.
50 W CW
4 m RG-58 + FME
1025 mm
350 g
180 km/h
-40....+70 °C

Antena AD-32 je širokopasovna monopolna antena za frekvenčno področje od 144 do 176 MHz in je
predvsem namenjena za montažo na vozila različnih tipov. Za razliko od ostalih standardnih mobilofonskih
anten te ni potrebno uglaševati na določeno frekvenco. Ta lastnost, kot tudi druge prednosti, so plod sinteze
in optimizacije z računalnikom.Antena je sestavljena iz nosilca s koaksialnim kablom in konektorjem, vzmeti
in sevalnega elementa, izdelanega iz vzmetne jeklene žice, na kateri so razporejene kapacitivne
obremenitve. Razen tega pa anteni daje širokopasovne karakteristike posebno linijsko prilagodilno vezje,
vgrajeno v nosilcu. Pod nosilcem je posebno tesnilo za preprečevanje vdora vode.

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa antene
Hitrost vetra
Temperaturno področje
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AD-70/C

156 - 163 Mhz
50 ohm
< 1,8
0 dBd
VER.
50 W
PL 259
0,9 m
170 g
180 km/h

Antena AD-70/C je polvalovni dipol, namenjen za delo na frekvencah od 156 do 163 MHz in je primeren
predvsem za uporabo na jahtah in motornih čolnih. Antena je po električni konstrukciji polvalovni dipol s
končnim napajanjem, s tem pa je antena primerna za montažo na nemetalne površine, vgrajena konzola pa
omogoča montažo tudi na stebre ali jambore. Sevalni element je izdelan iz konične palice iz kompozitnega
materiala. V podnožju antene je v ohišju vgrajeno posebno transformatorsko vezje. Anteno je možno
montirati tudi tako, da odstranimo vgrajeno konzolo ter jo montiramo neposredno na ravno površino. V
kompletu antene se nahaja tudi 21 m koaksialnega kabla RG-58/U in koaksialni konektor PL 259 (UHF
moški).

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa
Hitrost vetra
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AD-71/S

156 - 163 Mhz
50 ohm
< 1,8
0 dBd
VER.
50 W
PL 259
1,4 m
360 g
180 km/h

Antena AD-71/S je polvalovni dipol, namenjen za delo na frekvencah od 156 do 163 MHz in je primeren
predvsem za uporabo na jahtah in motornih čolnih. Antena je po električni konstrukciji polvalovni dipol v “J”
obliki, s tem pa je antena primerna za montažo na nemetalne površine, vgrajeni dvozglobni podstavek pa
omogoča montažo tudi na nagnjene površine. Sevalni element je zaprt v cevki iz kompozitnega materiala. V
kompletu antene se nahaja tudi 6 m koaksialnega kabla RG- 58/U in koaksialni konektor PL 259 (UHF
moški).

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa
Hitrost vetra
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AD-72/C

156 - 163 Mhz
50 ohm
< 2
3 dBd
VER.
50 W
PL 259
2,4 m
0,9 kg
180 km/h

Antena AD-72/C je collinearni dipol, namenjen za delo na frekvenčnem področju od 156 do 163 MHz in je
primeren predvsem za uporabo na motornih jahtah, kjer ojačanje antene izboljša kvaliteto veze.Antena je po
električni konstrukciji dvoelementni collinearni dipol s končnim napajanjem, s tem pa je antena primerna za
montažo na nemetalne površine, vgrajen dvozglobni podstavek pa omogoča montažo tudi na nagnjene
površine. Sevalni element je zaprti v cevi iz kompozitnega materiala. V podnožju antene je vgrajeno
posebno transformatorsko vezje. V kompletu antene se nahaja tudi 6 m koaksialnega kabla RG-58/U in
koaksialni konektor PL259 (UHF moški).

Frekvenčni obseg
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Polarizacija
Maksimalna moč
Priključek
Višina
Masa
Hitrost vetra
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AD-44/BW-D

138 - 176 Mhz
50 ohm
< 2
10 W
TNC moški
VERT.
~ 0 dB
382 mm
110 gr.

Antena AD-44/BW-D je širokopasovna antena namenjena za uporabo s prenosnimi in ročnimi radijskimi 
postajami v frekvenčnem področju od 138 do 176 MHz. Električna konstrukcija antene je optimirana za vse 
pogoje eksploatacije (postaja v roki, na boku, na prsih itd.) in jo tako ni potrebno dodatno uglaševati. Antena 
je sestavljena iz sevalnega dela, izdelanega iz posebne valjane navite žice in prekrite s termoskrčljivo 
izolacijsko cevko s silikonsko podlogo, kar daje anteni poleg potrebne fleksibilnosti tudi zadostno trdnost in 
robustnost. Antena ima nad priključnim koaksialnim konektorjem vgrajeno posebno pasivno 
transformatorsko prilagodilno vezje. Priključni konektor je tip TNC moški. Drugi tupi konektorjev (N ali BNC 
moški) so na razpolago po posebnem naroèilu.

Frekvenčno področje
Impedanca
VSWR
Maks. moč (W)
Priključek
Polarizacija
Ojačanje
Višina (mm)
Teža (gr.) 
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MOBILNE ANTENE
145 - 175 MHz

1/4
144-176

50
1.2

0 dB
15

SS
črna

470 mm

Mobilne antene so sestavljene iz družine sevalnikov tip ADS-21, fiksnih nosilcev tip ADN-21 in magnetnih
nosilcev tip ADM-21. Sevalniki so izdelani iz nerjavečega jekla ali iz kompozitnega materiala (fiberglass) in
barvani v črni barvi, vsi pa pokrivajo frekvenčno področje od 27 MHz (CB) do 900 MHz (GSM). Glavna odlika
cele družine mobilnih anten je poleg najkvalitetnejših materialov in enostavne vgradnje predvsem enostavno
kombiniranje različnih tipov sevalnikov z različnimi tipi nosilcev preko navojnega priključka M6 (moški na
strani nosilca in ženski na strani sevalnika). Tako lahko uporabnik kombinira sevalnik z nosilcem po svojih
željah oz. zahtevah. Nosilci so vsi opremljeni s koaksialnim kablom RG-58, zaključenim s konektorjem FME,
na katerega lahko privijemo ustrezni prehod na PL259, BNC, TNC, N, MINI UHF ali SMA.

Tip antene
Frekvenca
Impedanca
VSWR
Ojačanje
Obseg (Mhz
pri SWR<2)
Material
Barva
Višina

1/4 w. vzmet
144-176

50
1.2

0 dB
15

SS
črna

470 mm

ADS-21/2-A ADS-21/2-BAntene
5/8

144-176
50
1.2

3 dB
6

SS
črna

1350 mm

ADS-21/2-D

fiksni
nagibni

črna
5 m RG-58

vijak M6
40 mm
250 gr.

Tip nosilca

Barva
Kabel
Priključek
Višina
Masa s kablom

fiksni
z zglobom

črna
5 m RG-58

vijak M6
42 mm
250 gr.

ADN-21/1 ADN-21/2Podnožja

magnet
90 mm-zglob

črna
3.5 m RG58

vijak M6
80 mm
750 gr.

magnet
60 mm
črna

3 m RG-58
vijak M6
58 mm
350 gr.

ADM-21/MA6 ADM-21/MI6
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AD-20

36 - 42 Mhz
66 - 88 Mhz
144 -174 Mhz
400 - 500 Mhz
800 - 1000 Mhz

Družina anten AD-20 spada med t.i. “gumi antene”,
prvenstveno namenjene uporabi neposredno na
ročnih radijskih postajah. Posamezni tipi anten iz te
družine se med seboj razlikujejo po frekvenčnem
področju, tipu sevalnega elementa in po tipu priključka
oziroma konektorja. Skupna lastnost vseh pa je zelo
dobra električna prevodnost (sevalni element je
galvansko pobakren), odlične klimatsko - mehanske
lastnosti in robustnost, kar jim zagotavlja predvsem
kvalitetna prevleka iz termoskrčljive zaščitne cevi s
silikonsko podlogo. Naziv posameznega tipa antene je
AD-20/x-y-z, pri čemer številka “x” označuje
frekvenčno področje, “y” označuje tip sevalnega
elementa, “z” pa označuje tip priključka. Tabela
prikazuje pomen posameznih številk. Vse antene so
uglašene na začetek frekvenčnega področja, ali pa
drugje po posebni zahtevi kupca.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

vzmet
žični

5/32"
3/8"-24G
5/8"-24G
M6x0,75x6
1/4"

UHF (PL-259)
BNC (UG-88/U)
N (UG-21/U)
TNC
SMA

X-frekvenčni obseg Y-tip sevalnega elementa Z-vrsta priključka

PRIMER: AD-20/3-1-10 je vzmetna gumi antena s konektorjem BNC za frekvenčno področje 144-174 MHz
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AD-20/...

AD-20/4-1-10
AD-20/2-1-11
AD-20/4-2-4
AD-20/3-1-12
AD-20/3-2-4
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